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power
Power. Innovative strength. 

A new display case concept, the solution offers 

your establishment a perfect blend of style and 

technology. with its decisive character and complete 

visibility, this solution is sure to exalt your products 

in the best possible manner. 

Un nuovo concetto di vetrina, la soluzione 

per rendere il tuo locale una perfetta 

alchimia fra tendenza e tecnologia. 

Carattere deciso, visibilità totale per valorizzare 

al meglio i tuoi prodotti.  
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power

power avantgarde power elegance

Dalla forza d’innovazione ItalProget, 
nasce un nuovo concetto di vetrina: 
Power è la soluzione per rendere il tuo 
locale una perfetta alchimia fra tendenza 
e tecnologia. Carattere deciso, visibilità 
totale per valorizzare al meglio 
i tuoi prodotti. Singola o canalizzabile. 

ItalProget’s innovative strength has given rise to a new 

display case concept: the Power solution offers your 

establishment a perfect blend of style and technology. 

With its decisive character and complete visibility, 

this solution is sure to exalt your products in the best 

possible manner. Available in both individual 

or combined units.



power
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power

refrIgerazIone 
ventILata Con doPPIo 
fLUsso deLL’arIa 
Ventilated refrigeration 
with double air flow

refrIgerazIone 
ventILata 
Ventilated refrigeration 

vetrIna geLato 
eLeganCe
Gelato cabinet

refrIgerazIone 
ventILata Con doPPIo 
fLUsso deLL’arIa 
Ventilated refrigeration 
with double air flow

refrIgerazIone 
ventILata 
Ventilated refrigeration 

vetrIna geLato
avantgarde
Gelato cabinet

gelato
Gelato

pasticceria
Pastry

vetrIna PastICCerIa
Gelato cabinet

refrIgerazIone 
Con fLUsso soft   
Refrigerated 
with soft flow system

Refrigerazione ventilata con doppio flusso d’aria.
sbrinamento degli evaporatori veloce (90”) ad 
inversione di ciclo.
Castello vetri-camera termico alimentato 
elettricamente, vetro frontale apribile dal basso verso 
l’alto tramite pistoni. Unità condensatrice ermetica 
230v/50 Hz oppure semi-ermetica 380v/50Hz.
Ventilated refrigeration with double air-flow system.
High speed (90”) automatic reverse cycle evaporators defrost.
Heated glass superstructure, opening front glass via top-
mounted hydraulic. gas struts. Hermetic condensing unit 
230V / 50Hz or semi-hermetic 380V/50Hz.

CaratterIstIChe teCnIChe 
technical specifications

struttura portante in tubolare trattato. isolamento poliuretano 
espanso ecologico. impianto refrigerante con evaporatore 
ventilato, unità condensatrice ermetica condensata ad aria 
(condensazione ad acqua optional), unità esterna con impianto 
a valvola. Gas refrigerante R404A. Quadro comandi del tipo 
elettronico digitale con sbrinamento automatico. Piano di 
esposizione tavola fredda in acciaio inox. Piano di esposizione 
tavola calda bagno maria con vasca gastronorm in acciaio inox. 
Piano di esposizione tavola calda riscaldato a secco in acciaio 
inox. Castello vetri-camera termico alimentato elettricamente, 
vetro frontale apribile dal basso verso l’alto tramite pistoni.
Support structure in treated tubular steel. Ecological expanded 
polyurethane insulation. Refrigerated system with ventilated 
evaporator, internal air-cooled hermetic condensing unit (water-
cooled optional) and capillary system, remote condensing unit with 
valve system. R404A refrigerant. Digital electronic control panel with 
automatic off-cycle defrost. S/s display deck. S/s display deck in bain-
marie hot display with gastro norm containers. S/s display deck in dry 
heat food display. Heated camera-glass superstructure, opening 
front glass via top-mounted hydraulic gas struts

CaratterIstIChe teCnIChe 
technical specifications

Pannellata / PanelledPannellata / Panelled

geLato 
Base / Basic

PastICCerIa
Base / Basic
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power 
avantgarde V1 Gelato

power 
elegance

Vetrina gelato
Gelato cabinet

Refrigerazione 
ventilata con doppio 
flusso dell’aria 
Ventilated refrigeration 
with double air flow

Refrigerazione 
ventilata 
Ventilated refrigeration 

Vetrina gelato
Gelato cabinet

Refrigerazione 
ventilata con doppio 
flusso dell’aria 
Ventilated refrigeration 
with double air flow

Refrigerazione 
ventilata 
Ventilated refrigeration 

Vetrina pasticceria
Pastry cabinet

Refrigerazione 
ventilata 
Ventilated refrigeration 

Refrigerazione ventilata 
Ventilated refrigeration 
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Profilo  Profile Vista dall’alto  Top view

12 vaschette  12 containers

8 vaschette  8 containers

18 vaschette  18 containers

12 vaschette  12 containers

24 vaschette  24 containers

16 vaschette  16 containers

Caratteristiche tecniche  Technical specifications

Colori personalizzabili
Customizable colors
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avantgarde PasticceriaV2 Gelato

Refrigerazione ventilata 
Ventilated refrigeration 

Refrigerazione ventilata con doppio flusso dell’aria
Ventilated refrigeration with double air flow

Power 45° AP
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imballo packaging

lu
ng

he
zz

a 
(c

m
) 

le
ng

ht
 (

cm
)

pr
of

on
di

tà
 (

cm
) 

de
pt

h 
(c

m
)

335
---

245
255

400
410

335
345

335
---

pe
so

 n
et

to
 (

kg
) 

ne
t 

w
ei

gh
t 

(k
g)

n.
 c

la
ss

e 
cl

im
at

ic
a 

(C
°/

%
U

R)
 

no
. c

lim
at

e 
cl

as
s 

(C
°/

%
U

R)

te
ns

io
ne

 (
V/

H
z)

 
su

pp
ly

 (
V/

H
z)

re
gi

m
e 

(K
w

) 
ou

tp
ut

 (
Kw

)

al
te

zz
a 

(c
m

) 
he

ig
ht

 (
cm

)
194,5 137 153,8

---

124 128,1 153,8
165,7

221 128,1 153,8
165,7

174,5 128,1 153,8
165,7

199 137 153,8
---

lu
ng

he
zz

a 
(c

m
) 

le
ng

ht
 (

cm
)

pr
of

on
di

tà
 (

cm
) 

de
pt

h 
(c

m
)

al
te

zz
a 

(c
m

) 
he

ig
ht

 (
cm

)

pe
so

 lo
rd

o 
(k

g)
 

gr
os

s 
w

ei
gh

t 
(k

g)

te
m

pe
ra

tu
ra

 p
ro

do
tt

o 
va

sc
a 

(E
N

44
 1

-5
) 

(°
C)

 
w

el
l p

ro
du

ct
 t

em
p.

 
(E

N
44

1-
5)

 (
°C

)

sb
rin

am
en

to
 a

ut
o.

 e
le

tt
r. 

au
to

m
at

ic
 e

le
ct

ric
 d

ef
ro

st

un
ità

 d
i c

on
tr

ol
lo

 e
le

tt
r. 

el
ec

tr
on

ic
 c

on
tr

ol
 u

ni
t

flu
id

o 
re

fr
ig

er
an

te
 R

40
4A

 
R4

04
A

 r
ef

rig
er

an
t 

ga
s

te
nd

in
a 

av
vo

lg
ib

ile
 

ro
lle

r 
bl

in
d

di serie 
standard

modello 
model

Power 100

Power 200

Power 160

1204
290

160

13
80

95
0 20

25
22

64
5

21
7

900

1204
290

160

15
00

95
0

22
53

22
64

5
21

7

900

Profilo  ProfileProfilo  Profile Vista dall’alto  Top viewVista dall’alto  Top view

Caratteristiche tecniche  Technical specifications

Lato operatore  Operator side Lato operatore  Operator side

Caratteristiche tecniche  Technical specifications

12 vaschette  12 containers 18 vaschette  18 containers 24 vaschette  24 containers

8 vaschette  8 containers 12 vaschette  12 containers 16 vaschette  16 containers
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